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SX-Link Pro ist ein Leuchten-Steuerungssystem über das Zigbee 
Mesh-Netzwerk. Es ermöglicht dem Betreiber einzelne Leuchten, 
Gruppen oder Bereiche über die App frei zu gestalten und über Smart-
phone, Tablet oder PC zu steuern. Des Weiteren besteht auch die 
Möglichkeit, sich ohne Gateway mit den Leuchten direkt über Zigbee 
(z.B. mittels Fernbedienung oder Touchpanel) zu verbinden.
Bewegungssensoren, Tageslichtsensoren und Timer sind in der Lage, 
eine automatische Erkennung und Steuerung der Leuchten vorzuneh-
men. Je nach Pisten- und Sichtverhältnissen lässt sich der gewünschte 
Lichtpegel einstellen.
Das durchdachte System überzeugt in der Praxis durch geringen 
Installationsaufwand, einer benutzerfreundlichen Oberfläche sowie 
einfacher Wartung.
Jede Leuchte hat eine Reichweite von bis zu 100m und arbeitet gleich-
zeitig als Repeater des Signals.
Somit können auch große Abstände zwischen den Leuchten und dem 
Gateway einfach realisiert werden.

Fernbedienung

Screenshots APP iLights In Pro



BESTE
LICHTQUALITÄT

optimale Helligkeit
hohe Farbwiedergabe

sofortiges Licht
hocheffiziente LEDs
weniger Blendung

STEUERUNGS-
SYSTEM

drahtlos dimm- und schaltbar
Lichsteuerung über mobile Geräte

individuelle Lichtszenen
Bewegungs- und Tageslichtsensoren

ÖKONOMISCH
NACHHALTIG

verbraucht bis zu 70% weniger Energie
minimale Lichtverschmutzung
keine toxischen Bestandteile

sehr lange Lebensdauer
kompakte Größe
geringes Gewicht

MONTAGE &
INSTANDHALTUNG
anwenderfreundliche Installation

unmittelbare Inbetriebnahme
einfache Wartung

TIER- UND
NATURSCHUTZ

In einigen Ländern und Gebieten ist aus 
Gründen des Tier – und Naturschutzes eine 

warme Lichtfarbe von 3000 K gesetzlich 
vorgeschrieben. Als verantwortungsvoller 

Hersteller bietet UEBEX deshalb die 
SUPREA Serie in den Lichtfarben 3000 K, 

4000 K und 5000 K an.

ERFOLGREICH
IM EINSATZ
Auszug aus unserer 

Kundenliste von Skigebieten:
Obergurgl - Hochgurgl

Ischgl - Silvretta
Lech - Arlberg

Riesneralm
Lackenhof am Ötscher

Forsteralm
und mehr…

Flutlichtstrahler

SUPREA

WENN DIE NACHT
ZUM TAG WIRD

Mit der SUPREA Serie bietet UEBEX die neueste Generation an 
LED-Flutlichtstrahler mit einer enormen Lebensdauer von über 
70.000 Betriebsstunden und einer Lichtausbeute von 130 lm/W.

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse, Montagebügel und Halterung 
aus Edelstahl. Perfekt geeignet für sämtliche Witterungseinflüsse, 
salzverträglich und komplett marinefest. Optional: Fertigung des 
Gehäuses aus Magnesium zur Gewichtsreduktion.

 3G vibrationsresistent
 erfolgreicher 360 h Salzwassersprühtest
 windbeständig bis 62 m/sec (entspricht > 230 km/h)
 IP66 Schutzklasse

Hochwertiges Einzellinsen-Optiksystem, welches präzise und 
verlustarm das Licht über große Distanzen richtet. Durch diese 
spezielle Lichtlenkung werden auch Lichtverschmutzung und 
Blendung auf ein Minimum reduziert. Dank hoher Farbwiedergabe 
werden Kontraste erheblich verbessert – Menschen, Objekte und 
Landschaft erstrahlen in ihrer natürlichen Farbe. 

Die eingebaute Klimamembran sorgt für einen Ausgleich des 
Umgebungsklimas des Strahlers, so dass sich kein Kondenswas-
ser bildet.

Flexible drahtlose Steuerungsmöglichkeiten. 

Anspruchsvolles Beleuchtungssystem für Events, Sportstätten, 
Konzerten etc. mit der Option, Musik mit Licht zu untermalen.

Flexible und exakte Einstellung:

Lichtverteilung:

30º

30º

90º

12° 15° 30°

60° 80° ASYM



FLUTLICHTSTRAHLER

SUPREA

Suprea
ZUBEHÖR ABSCHIRMKLAPPEN

abgeschrägt gerade

13,5cm13,5cm

Leistung: 350 W
Lichtstrom: 45.500 Lumen
Gewicht: 9 kg
Maße: 440 x 130 x 300 mm

SUPREA 350

Lichtverteilung:

Im Outdoor- bzw. Eventbereich 
herrschen anspruchsvolle 
Bedingungen.

Für die unterschiedlichen Anfor-
derungen bietet ein varianten-
reiches Zubehör optimale 
Lösungen.

Suprea
MODELLE
Die Produktreihe bietet 3 Modelle mit symmetrischer Lichtverteilung und 2 Modelle mit asymmetrischer Lichtverteilung.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Netzteilbox bis zu 60 m entfernt von der Leuchte zu installieren, was eine 
wartungsfreundliche und zusammengeführte Montage der Netzteile ermöglicht. Weiters verfügen die Leuchten über 
einen integrierten Überspannungsschutz von 10 KV/5 kA.

SUPREA AS 240

Leistung: 700 W
Lichtstrom: 91.500 Lumen
Gewicht: 22 kg
Maße: 475 x 275 x 455 mm

SUPREA 700

Leistung: 450 W
Lichtstrom: 58.500 Lumen
Gewicht: 12 kg
Maße: 560 x 140 x 780 mm

SUPREA AS 450

Leistung: 1050 W
Lichtstrom: 136.500 Lumen
Gewicht: 28 kg
Maße: 400 x 355 x 720 mm

SUPREA 1050

SCHUTZGITTER

Leistung: 240 W
Lichtstrom: 31.200 Lumen
Gewicht: 8,5 kg
Maße: 445 x 140 x 560 mm
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SX-Link Pro ist ein Leuchten-Steuerungssystem über das Zigbee 
Mesh-Netzwerk. Es ermöglicht dem Betreiber einzelne Leuchten, 
Gruppen oder Bereiche über die App frei zu gestalten und über Smart-
phone, Tablet oder PC zu steuern. Des Weiteren besteht auch die 
Möglichkeit, sich ohne Gateway mit den Leuchten direkt über Zigbee 
(z.B. mittels Fernbedienung oder Touchpanel) zu verbinden.
Bewegungssensoren, Tageslichtsensoren und Timer sind in der Lage, 
eine automatische Erkennung und Steuerung der Leuchten vorzuneh-
men. Je nach Pisten- und Sichtverhältnissen lässt sich der gewünschte 
Lichtpegel einstellen.
Das durchdachte System überzeugt in der Praxis durch geringen 
Installationsaufwand, einer benutzerfreundlichen Oberfläche sowie 
einfacher Wartung.
Jede Leuchte hat eine Reichweite von bis zu 100m und arbeitet gleich-
zeitig als Repeater des Signals.
Somit können auch große Abstände zwischen den Leuchten und dem 
Gateway einfach realisiert werden.

Fernbedienung Touchpanel

Screenshots APP iLights In Pro

Suprea
ZUBEHÖR ABSCHIRMKLAPPEN

abgeschrägt gerade

13,5cm13,5cm

Leistung: 350 W
Lichtstrom: 45.500 Lumen
Gewicht: 9 kg
Maße: 440 x 130 x 300 mm

SUPREA 350

Lichtverteilung:

Im Outdoor- bzw. Eventbereich 
herrschen anspruchsvolle 
Bedingungen.

Für die unterschiedlichen Anfor-
derungen bietet ein varianten-
reiches Zubehör optimale 
Lösungen.

Suprea
MODELLE
Die Produktreihe bietet 3 Modelle mit symmetrischer Lichtverteilung und 2 Modelle mit asymmetrischer Lichtverteilung.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Netzteilbox bis zu 60 m entfernt von der Leuchte zu installieren, was eine 
wartungsfreundliche und zusammengeführte Montage der Netzteile ermöglicht. Weiters verfügen die Leuchten über 
einen integrierten Überspannungsschutz von 10 KV/5 kA.

SUPREA AS 240

Leistung: 700 W
Lichtstrom: 91.500 Lumen
Gewicht: 22 kg
Maße: 475 x 275 x 455 mm

SUPREA 700

Leistung: 450 W
Lichtstrom: 58.500 Lumen
Gewicht: 12 kg
Maße: 560 x 140 x 780 mm

SUPREA AS 450

Leistung: 1050 W
Lichtstrom: 136.500 Lumen
Gewicht: 28 kg
Maße: 400 x 355 x 720 mm

SUPREA 1050

SCHUTZGITTER

15° 30°

80° ASYM

Leistung: 240 W
Lichtstrom: 31.200 Lumen
Gewicht: 8,5 kg
Maße: 445 x 140 x 560 mm
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mehr Sicherheit

mehr Action & Spass

mehr Effizienz

mehr Ersparnis

Aus der Leidenschaft für Licht und fundiertem 
Anwendungswissen entsteht der Anspruch, 
die beste Lichtqualität mit der höchsten 
Energieeffizienz zu kombinieren.

UEBEX-Leuchten werden nach den höchsten 

Industriestandards gefertigt. Verwendet werden 

ausschließlich hochwertige Materialien und 

Einzelkomponenten. Im Mittelpunkt stehen 

Effizienz, Lebensdauer und Zuverlässigkeit als 

die wichtigsten Merkmale von professioneller 

LED-Beleuchtung.
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Flutlichtstrahler

SUPREA

WENN DIE NACHT
ZUM TAG WIRD

Mit der SUPREA Serie bietet UEBEX die neueste Generation an 
LED-Flutlichtstrahler mit einer enormen Lebensdauer von über 
70.000 Betriebsstunden und einer Lichtausbeute von 130 lm/W.

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse, Montagebügel und Halterung 
aus Edelstahl. Perfekt geeignet für sämtliche Witterungseinflüsse, 
salzverträglich und komplett marinefest. Optional: Fertigung des 
Gehäuses aus Magnesium zur Gewichtsreduktion.

 3G vibrationsresistent
 erfolgreicher 360 h Salzwassersprühtest
 windbeständig bis 62 m/sec (entspricht > 230 km/h)
 IP66 Schutzklasse

Hochwertiges Einzellinsen-Optiksystem, welches präzise und 
verlustarm das Licht über große Distanzen richtet. Durch diese 
spezielle Lichtlenkung werden auch Lichtverschmutzung und 
Blendung auf ein Minimum reduziert. Dank hoher Farbwiedergabe 
werden Kontraste erheblich verbessert – Menschen, Objekte und 
Landschaft erstrahlen in ihrer natürlichen Farbe. 

Die eingebaute Klimamembran sorgt für einen Ausgleich des 
Umgebungsklimas des Strahlers, so dass sich kein Kondenswas-
ser bildet.

Flexible drahtlose Steuerungsmöglichkeiten. 

Anspruchsvolles Beleuchtungssystem für Events, Sportstätten, 
Konzerten etc. mit der Option, Musik mit Licht zu untermalen.

Flexible und exakte Einstellung:

Lichtverteilung:

30º

30º

90º

12° 15°

60° 80°
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Aus der Leidenschaft für Licht und fundiertem 
Anwendungswissen entsteht der Anspruch, 
die beste Lichtqualität mit der höchsten 
Energieeffizienz zu kombinieren.

UEBEX-Leuchten werden nach den höchsten 

Industriestandards gefertigt. Verwendet werden 

ausschließlich hochwertige Materialien und 

Einzelkomponenten. Im Mittelpunkt stehen 

Effizienz, Lebensdauer und Zuverlässigkeit als 

die wichtigsten Merkmale von professioneller 

LED-Beleuchtung.
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Flutlichtstrahler

SUPREA

WENN DIE NACHT
ZUM TAG WIRD

Mit der SUPREA Serie bietet UEBEX die neueste Generation an 
LED-Flutlichtstrahler mit einer enormen Lebensdauer von über 
70.000 Betriebsstunden und einer Lichtausbeute von 130 lm/W.

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse, Montagebügel und Halterung 
aus Edelstahl. Perfekt geeignet für sämtliche Witterungseinflüsse, 
salzverträglich und komplett marinefest. Optional: Fertigung des 
Gehäuses aus Magnesium zur Gewichtsreduktion.

 3G vibrationsresistent
 erfolgreicher 360 h Salzwassersprühtest
 windbeständig bis 62 m/sec (entspricht > 230 km/h)
 IP66 Schutzklasse

Hochwertiges Einzellinsen-Optiksystem, welches präzise und 
verlustarm das Licht über große Distanzen richtet. Durch diese 
spezielle Lichtlenkung werden auch Lichtverschmutzung und 
Blendung auf ein Minimum reduziert. Dank hoher Farbwiedergabe 
werden Kontraste erheblich verbessert – Menschen, Objekte und 
Landschaft erstrahlen in ihrer natürlichen Farbe. 

Die eingebaute Klimamembran sorgt für einen Ausgleich des 
Umgebungsklimas des Strahlers, so dass sich kein Kondenswas-
ser bildet.

Flexible drahtlose Steuerungsmöglichkeiten. 

Anspruchsvolles Beleuchtungssystem für Events, Sportstätten, 
Konzerten etc. mit der Option, Musik mit Licht zu untermalen.

Flexible und exakte Einstellung:

Lichtverteilung:

30º

30º

90º


